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衷心感谢您选择了我们 的产品！ 

为了您更好的使用仪器，在使用之前请您务必仔细阅读使用

说明，详细了解其主要性能及使用方法。 
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安全提示  

本产品只可在规定的范围内使用。为了避

免可能发生的危险，请阅读下列安全注意

事项。 

⚫ 正确地连接和断开：当测试导线与带电端子连接

时，请勿随意连接或断开测试导线。 

⚫ 注意所有终端的额定值：在试验前，请阅读本产

品使用说明书，注意本产品的所有额定值和标记，

防止损坏仪器或发生火灾。 

⚫ 避免接触裸露电路和带电金属：接通电源后，请

勿触摸裸露的接点和部位。 

⚫ 防潮防爆：请勿在潮湿，易爆环境下操作，并随

时保持产品表面清洁和干燥。 

⚫ 工作不正常时请勿操作：如本仪器工作不正常，

请及时与我公司联系，切勿继续操作或自行拆开

维修。 
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产品介绍  

1、型号 

NEPRI-6201 

 

2、面板介绍 

NEPRI-6201 型杆塔接地电阻测量仪主机面板结构 

图 1 面板介绍
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1.充电电源插孔---仪器充电时连接充电器 

2. USB 通讯接口---用来向 PC 机传送数据 

3.电源开关---开关测量仪的恒流源电源 

4.液晶显示屏---显示测量数据 

5.复位按钮---按下后系统将回到启动时的初始状态 

6.操作键盘---各按键的功能由屏幕上的对应区域名

称决定 

7.对比度调节旋钮---调节 LCD 显示屏对比度 

8.测试钳接线端口---连接测量钳 

3、主要参数 

测量仪主要技术参数如表 1 所示： 

项目 技术参数 

充电电压 DC 12.6 V  

最大输出电流 0.5 A  

测量范围 0.1～200 Ω 

准确度 1.0 级  

外形尺寸 260×190×180 mm3 

仪器重量 4 kg 
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绝缘强度 输入对机壳：AC1kV 1min 

绝缘电阻 输入对机壳：≥2MΩ 

表 1 主要参数 

4、主要特点 

1. 测量时无需放线，降低现场测量的劳动强度 。 

2. 电压输出为高精度数控直流源，具有测量范围

宽、输出电流大、纹波干扰极小的特点 。 

3. LCD 同时显示电压值、实测电流值及电阻，便于

操作及进行误差分析 。 

4. 内部电路选用高精度元器件，性能稳定 。 

5. 测量准确，所测值可认为是实际杆塔接地电阻

值 。 

6. 测量仪具备数据存储和查看功能 。 

7. 若本仪器在 5 分钟内无任何操作，进入节电模式

自动关机。 

8. 外壳采用特殊材料，机械强度高，具有一定抗震

防摔能力 。 
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测量仪原理  

测量原理 

本仪器适用于测量避雷线直接接地的输电线路杆塔

接地电阻，其测量原理如图 2 所示。杆塔塔身和本档

避雷线电阻、后续（或两侧）各档链行回路等效阻抗

中的电阻分量等形成一个回路，通过测量仪内部电源

电势，在该回路中产生电流，通过全电路欧姆定律得

出所测杆塔的接地电阻值。 

 
Rb1、Rb2、Rb3、…—各档避雷线的电阻（包括接触电阻）； 

Rt1、Rt2、Rt3、…—各基杆塔的电阻（包括接触电阻）； 

图 2 NEPRI-6201 型杆塔接地电阻测量仪测量杆塔接地电

阻原理图 
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例如欲测 1#杆塔接地电阻 R1，首先解开该杆塔与地

网所有的连接线，并将所有接地引下线并联，然后将

测量仪串联接入 1#杆塔接地引下线中（即加入了一

电流源），其产生的电流经由避雷线连接在一起的杆

塔通过大地流回测量仪中，根据输出电压与回路电流

之比值为该杆塔接地电阻值。随着并入杆塔数的增

多，其并联电阻 Rn越小，所测得的阻值 R1就越准确。
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使用方法  

使用示意图如图 3 所示。 

 

图 3  NEPRI-6201 型杆塔接地电阻测量仪测量杆塔接地电阻

示意图 

1、检查被测杆塔的避雷线与杆塔是否直接连接，若

两者绝缘需进行短接 。 

2、断开被测杆塔与地网的所有连接 。 

3、用导线将被测杆塔的所有接地引下线并联 。 

4、将两个测试钳（子弹头线一端）按对应颜色，分

别插入仪器面板上的 C1、P1和 C2、P2处。 

5、断开接地引下线，将测试钳分别接入断开接地引

下线的两端。 

6、打开电源开关（长按 2 秒）。

P1 

P2 

C2 

C1 

接地引下线 



全国服务热线：027-87770108           国科电研  

8 

 

 2 秒后自动跳入主菜单，在主菜单中选择 “测量”

选项，并按下“确定”按键。 

请选择操作 

          测  量 

     ↓   查  看 

电脑连接 

确定 ↓ ↑ 关机 

7、等待测量值稳定后读取，或保存接地电阻值。 

 

 

测量中 

电阻：20.2Ω 

电压：2.02 V 

电流：0.10 A 

停止 保存   
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8、用户选择“保存”数据时，会出现杆塔编号窗口。

用户可使用“移位”和“+” 按钮对当前杆塔进

行编号。然后保存。 

输入杆塔编号 

 

编号：000000 

确定 移位 + 返回 

9、测量完毕，按“停止”按键停止测量，关闭电源。 

10、查看测量数据，在主菜单界面选择“查看”选项，

并按下“确定”按键。 

已存储的记录 

00001：0.01Ω 

↓   00002：1.00 Ω 

00003：100 Ω 

查看 ↓ ↑ 返回 

按下“查看”按键，可以查看记录编号下的电流电压
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电阻值。 

 

 

 

 

 

11、清空记录：在菜单中选择“清空记录”选项，并

按下“确定”按钮后，可以清除机器内的存储记

录。 

12、时间设定：在菜单中选择“时间设定”选项。 

请选择操作 

时 间 设 置 

清空记录 

 

确定 ↓ ↑ 关机 

杆塔号：00001 

09/08/07  13:35 

电阻： 0.01Ω 

电压： 0.01V 

电流： 0.50A 返回 



全国服务热线：027-87770108           国科电研  

11 

 

并按下“确定”按钮后便进入时间设定窗口，使用

“移位”和“+”按钮，进行时间日期设定。完

成后按“确定”保存。 

时间日期 

2010 年 01 月 20 日 

11时 26 分 09 秒 

确定 移位 + 返回 

13、软件使用：见软件使用说明书。 

14、电池维护：为保证仪器的正常使用，请每三个月

对电池充电一次。并在每次仪器使用后，请立即

补充电，以延长电池使用寿命。 
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注意事项 

1、 测量仪充电过程中无法开机，电量充满时充电器

的指示灯由红色变成绿色；建议绿灯亮后再续充

1 小时，以使电池达到最佳工作状态；充电一次

约 1～2 小时，可持续不间断工作约 2 小时，一

次性可测量 30～40 基杆塔。 

2、 测出的电阻值超出测量仪量程，说明测量方法有

误或不满足测量使用条件，请检查操作步骤重新

测量。 

3、 使用完毕后请及时关闭电源，避免过度放电损坏

电池。 

4、 仪器不能正常工作时，请及时联系厂家，勿自行

拆机，以免造成无法修复的故障。 
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仪器保养 

1、若雨水打湿仪器请及时擦净雨水，避免雨水沿缝隙渗

透进仪器。 

2、不宜在高温高湿、易燃易爆和强磁场的环境下存放、

使用仪器，也不可将仪器直接放置在地上，以免受潮。 

3、仪器若长期不使用，请每隔三个月充电一次，并在充

满状态下储存。 

4、正常使用条件下，机内电池可循环充电约 500 次。 
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软件使用说明 

一、功能概述 

1、读取 JC-Ⅲ仪器内部已经保存的数据。 

2、打印测量结果数据表。 

3、将数据表保存为文件，以便日后查询。 

二、软件安装 

1、运行光盘上的 “安装软件.BAT”文件。按照提

示进行即可。 

2、安装完成后，桌面上会生成一个 GT 图标。 

3、双击桌面上的 “GT”图标,运行程序。 

三、操作说明 

1、将随机附送的 USB 连接线接在 JC-Ⅲ 与电脑之

间。 

2、打开 JC-Ⅲ 测量仪电源，进入“电脑连接”窗

口。 

3、点击 “工具”菜单下的“操作”。在弹出的对话

框中选择通讯口,默认是 COM3, 如果不对，可手动

选择其他通讯口。 

4、点击“联机”按钮。如果通讯口选择正确，那么

JC-Ⅲ测量仪会发出 3 声嘟声，以确认联机成功。如

果没有嘟声，则应该检查连线或通讯口设置是否正



全国服务热线：027-87770108           国科电研  

15 

 

确。 

5、点击 “读取仪器数据”按钮。这时数据传送开

始。传送完毕后，仪器会发出 2 声嘟。 

6、点击 “数据确定”按钮后，读出的数据会自动

填入数据表中。 

7、点击 “工具”菜单下的“表信息”在弹出的对

话框中输入杆塔线路名称。这时，线路名称便会显示

在表格的顶端标题中。 

8、这时，用户可以对此表格进行打印，保存等操作。
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售后服务 

本产品实行“三包 ”，整机保修一年，终身提供

售后服务。在保修期内凡属本公司设备质量问题，免

费提供维修。由于用户操作不当或人为造成损坏，不

在保修范围之内，可提供优惠服务。 

如您公司地址和联系方式变更请及时通知我公

司，以便让我们给您提供及时的跟踪服务。如发现仪

器有不正常情况或故障请与我公司及时联系，以便为

您安排最便捷的解决方案。 


